
Sterownik kominka: MSK, MSK glass
Instrukcja obsługi



PL
Sterownik kominka jest urządzeniem, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciągu komino-



temperatura pracy -  temperatura, którą sterownik zmieniając ustawienia przepustnicy będzie 
starał się utrzymywać.

temperatura włączenia/wyłączenia pompy CO - parametr decydujący o punkcie przełącza-
nia pompy CO. Po przekroczeniu temp.         następuje włączenie pompy, a po przekroczeniu
w dół temp.         -         i odczekaniu czasu         pompa zostaje wyłączona.

















Arbeitstemperatur -  die Temperatur, die die Steuerung durch ständige Umstellungen der 
Drosselklappe einhält.

Ein- und Ausschalttemperatur der ZH-Pumpe. Dieser Parameter ist entscheidend für das 
Umschalten der ZH-Pumpe. Sobald die Temperatur         überschritten wird, wird die Pumpe 
eingeschaltet, wenn die Temperatur unter der eingestellten         -         Temperatur sinkt und die 
eingestellte Zeit         abläuft, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Temperatur des Ein- und Ausschaltens des Ventilators oder eines anderen Geräts. Sobald diese 
Temperatur erreicht wird, wird ein Ventilator, bzw. eine andere Vorrichtung analog wie die 
Wasserpumpe        ein- oder ausgeschaltet.

Alarmtemperatur – Wenn die in diesem Parameter eingestellte Temperatur überschritten 
wird, signalisiert dies die Steuerung mit einem Alarmsignal, auf der Digitalanzeige erscheinen 













После подключения всех кабелей к регулятору, его необходимо прикрутить к коробке. После 
этого, в случае регулятора MSK, необходимо одеть пластиковую рамку. В























Le paramètre supplémentaire est sélectionné suivant le mode de travail du contrôleur (air/eau) dans 
le respect des autres paramètres. Ces paramètres initiaux sont mis en place lors de la première mise 
en service et ne sont pas inclus dans le menu avec les autres paramètres. Ainsi on écarte le change-
ment accidentel de paramètre, il peut être changé en entrant à nouveau dans le menu.
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